Postup pri asanaci a regeneraci studni individualniho zasobovani pitnou
vodou zasazenych zaplavami.

Odstrafiujeme-li nasledky zaplav, je mozné s asanaci zacit aZ po opadnuti povodtiové viny a
poklesu hladiny podzemnich vod. Mechanicky ocistime vnéjsi stény studny a Cerpaci zafizeni
od nanost bahna a necistot a opravime poskozené ¢asti vnéjéiho krytu studny. Dikladné
oplachneme ¢istou vodou, nejlépe tlakovou.

Odstranime zakrytovou desku a otevieme studnu.

Instalujeme Cerpaci zafizeni (kalové Cerpadlo).

Pokud jde o silné zne¢isténou studnu, napi. zaplavenou bahnem, vyCerpame cely objem vody.
Pfed vstupem do studny pomoci detektoru nebo svicky zjistime, zda ve studni nejsou jedovaté
plyny — pokud ano, odstranime je vyvévou nebo kompresorem. Pii praci ve studni nutno
dodrzovat zasady bezpecnosti a hygieny prace (predeviim pouzivame ochranné pomticky).
Velmi diikladné (napf. karta¢em) o€istime vnitini stény studny, Cerpaci zafizeni a dno studny.
Dukladné vSe oplachneme ¢istou vodou a vodu opét uplné vycerpame. Veskerou vycerpanou
vodu v priibéhu asanace odvadime do odpadu nebo dostateéné daleko od studny po sklonu
terénu, aby se zabrénilo druhotnému znec€isténi vody ve studni asanované, ale i studnich
okolnich. Neni-li to mozné nebo obsahuje-li voda vysokou koncentraci desinfekéniho
piipravku, je nutné ji odvézt do Eistirny odpadnich vod, aby nedo$lo k poskozeni vegetace a
pudniho prostiedi.

Omyjeme vnitini stény studny a Cerpaci zatizeni koncentrovangj$im roztokem dezinfekéniho
prostiedku, ktery obsahuje chlor (chloramin 5 — 10 %, chlornan sodny 5 %, roztok chlorového
vapna 10 % - v mnoZstvi vy3§im nez je uvedeno na etiketach vyrobkii. Nutno pracovat
v gumovych rukavicich. Pokud chlorovy roztok nesta¢i dikladné umyt stény, lze pouzit i
roztok mydlovy.

V3e oplachneme ¢istou vodou a vodu vycerpame.

Pokud nebyla studna zaplavovou vodu piimo zasazena, odCerpame vodu ze studny asi na 1 m
vySky vodniho sloupce. Prechlorujeme vodu dezinfekénim piipravkem (nejlépe na bazi
chloru) a myjeme stény zp&tnym proudem piechlorované vody. Uplné vy&erpame vodu ze
studny. Pozor : pted vstupem do studny nutno postupovat podle odstavce 5.

Odstranime znec€idtény pokryv dna (§térk, pisek). Vytézime kal a bahno ze dna studny,
odstranime pfipadné pevné soucdsti. peclivé vycistime dno studny, véetné viokovych otvorl
na dné¢ studny.

Vyspravime stény studny podle druhu jejiho zdiva — skruze, cihly, kameny. U skruzenych
studni opravime sparovani mezi skruzemi.

Provedeme kone¢né myti stén a dna studny, vodu vycerpame.

Provedeme pokryv dna nejlépe novym §térkem nebo hrubozrnnym piskem, v nouzi téZ mozno
vratit dikladné proprany stary material.

Nechame studnu naplnit vodou a v pfipadé. Ze je voda dale kalna, pokra¢ujeme v Cerpani az
do vymezeni zakalu.

Demontujeme cerpaci zafizeni (kalové ¢erpadlo) veéetné pipojky elektrického proudu.

Piidame prostiedek pro dezinfekei pitné vody podle navodu na pouziti. U chlorovych
preparatt udrzujeme obsah volného chioru na 0.5 — 1 mg/l. Je mozno ¢z pouzil dezinfekei
prostiedky na bazi koloidniho stifbra (Sagen). Dezinfekeni prostiedek musi ptsobit nejméné
24 hodin, v piipadé Sagenu 48 hodin. Po nékolika hodinach odpustime trochu vody. a tim






